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一、水土保持设施验收基本情况格式表

项目名称
湖南娄底工业园-恩口 110kV线路新

建工程
行业类别 输变电工程

主管部门

（或主要投资方）

国网湖南省电力有限公司娄底供电分

公司
项目性质 新建

水土保持方案批复机

关、文号及时间
娄底市水土保持监测中心、批复于报告内、2021年 11月 6日

水土保持方案变更批

复机关、文号及时间
娄底市水利局、娄水许〔2023〕179号、2023年 12月 29日

水土保持设计批复

机关、文号及时间
国网娄底供电公司、娄电建设〔2024〕45号、2024年 5月 9日

项目建设起止时间 于 2025年 5月 12日开工建设，2025年 8月 25日完工

水土保持方案

编制单位
湖南省隆维生态工程有限公司

水土保持设计单位 娄底星源电力勘测设计有限责任公司

监测单位 /

监理单位 湖南电力工程咨询有限公司

施工单位 娄底星源电力建设集团有限公司

验收报告编制单位 湖南省隆维生态工程有限公司



二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通

知》（水保〔2017〕365号）、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保

持监管的意见》（水保〔2019〕160号）、《生产建设项目水土保持设施验收技术规程》

（GB/T 22490-2025），国网湖南省电力有限公司娄底供电分公司（以下简称“我公司”）

组织湖南省隆维生态工程有限公司（验收报告编制单位）、湖南电力工程咨询有限公司（水

土保持监理单位）、娄底星源电力建设集团有限公司（水土保持施工单位）、以及水土保

持方案编制、设计等单位的代表，于 2026 年 4月 23 日对湖南娄底工业园-恩口 110kV线

路新建工程水土保持设施进行了验收，成立了验收组（名单附后），验收组及与会代表检

查了解项目水土保持措施实施及运行情况，查阅了技术资料，听取了各参建单位关于本项

目水土保持工作情况的汇报，经认真讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

本项目包括扩建 2个 110kV出线间隔，新建 1条 110千伏送电线路，即：

1、220千伏工业园变、110千伏恩口变 110千伏间隔扩建工程

220千伏工业园变位于娄星区大埠桥街道，110千伏恩口变位于娄星区杉山镇，两个变

电站均已建成投产并同步完成了水土保持设施竣工验收。本期扩建所需的配套设备及交通

道路，已于该变电站新建工程一并建成，本期建设内容仅为更换导线，无土建内容。

2、湖南娄底工业园-恩口 110kV线路新建工程

本工程新建线路起于 220千伏工业园变 110千伏 11YGIS间隔，止于恩口 110kV变 2Y

间隔；线路全长 6.658km，其中架空线路长度 5.521km，电缆线路长度 1.137km，新建杆塔

17基。

本项目于 2025年 5月 12日开工建设，于 2025年 8月 25日完工。

（二）水土保持方案批复情况



2021年 9月，建设单位委托湖南省隆维生态工程有限公司完成了《湖南娄底工业园-

恩口 110kV线路新建工程水土保持方案报告表》。2021年 11月 6日，娄底市水土保持监

测中心对本工程水土保持方案进行了批复（批复于报告内）。

2023 年 7 月，娄底星源电力勘测设计有限责任公司修编了《湖南娄底工业园-恩口

110kV线路新建工程可行性研究报告》。线路路径重新进行选线，且机械化施工便道布置

方案有所调整。水土流失防治责任范围由 3209m2增加至 12159m2，增加 278.90%；土石方

挖填量由 3338m3增加至 7214m3，增加 116.12%，达到了水土保持变更条件。根据《生产

建设项目水土保持方案管理办法》（2023 年 1 月 17 日水利部令第 53 号发布，2023 年 3

月 1日起施行），本项目属于重大变更，生产建设单位应当补充或者修改水土保持方案，

并报原审批机关批准。

我公司委托湖南省隆维生态工程有限公司编制《湖南娄底工业园-恩口 110kV线路新

建工程水土保持方案变更报告表》（以下简称《方案变更报告表》），新建 1条 110千伏

送电线路，新建线路总长 6.95km，其中架空线路长 5.8km，电缆线路长 1.15km，新建杆塔

17基，水土流失防治责任范围为 12159m2，水土流失防治执行南方红壤区一级标准，水土

流失防治目标值为：水土流失治理度 98%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 97%，表土

保护率 92%，林草植被恢复率 98%，林草覆盖率 27%。批复中对项目施工期间水土保持工

作提出要求，要求切实落实好水土保持“三同时”制度及做好水土保持措施防护。

批复的水土保持方案情况：

1、土石方情况：批复的挖方总量为 3606m3（含表土剥离 1150m3），填方总量为 3606m3，

（含表土回覆 1150m3），无借方，无弃方。

2、水土保持措施情况：表土剥离及回覆 1150m3、土地整治 10641m2、土地复耕 505m2、

撒播灌草 10641m2、穴播植草 930m2、临时拦挡 63m、临时覆盖 11571m2、临时排水沟 133m、

临时沉沙池 14座。



3、水土保持投资：批复的水土保持总投资 42.34 万元，其中工程措施 3.25 万元，植

物措施 14.53万元，临时措施 8.28万元，独立费用 12.73万元（其中建设管理费 0.52万元，

科研勘测设计费 4.50万元，水土保持监理费 2.00万元，水土保持验收费 5.71万元），基

本预备费 2.33万元，水土保持补偿费 1.2159万元。

（三）水土保持设计情况

我公司委托娄底星源电力勘测设计有限责任公司编制本工程初步设计报告，主体设计

单位采纳了有关水土保持内容，设计内容包括截排水、绿化、拦挡、覆盖等措施，《湖南

娄底工业园-恩口 110kV线路新建工程初步设计说明书》中包含了水土保持章节。2024年

5月 9日，国网娄底供电公司以《关于娄星区工业园-恩口 110kV线路工程等 2个项目初步

设计及概算的批复》（娄电建设〔2024〕45号）对本项目初步设计进行了批复。

我公司委托娄底星源电力勘测设计有限责任公司开展本工程水土保持施工图设计工

作，设计内容主要为施工完成后撒播灌草复绿，减少水土流失；其他施工迹地采取土地整

治、土地复耕、撒播灌草、临时覆盖等水土保持措施防治水土流失，并于 2025年 1 月完

成施工图设计。

（四）水土保持监理情况

2025年 5月，我公司委托湖南电力工程咨询有限公司开展本工程主体工程与水土保持

监理工作。

1、监理工作范围及职责

监理单位在进场初期即编制了《水土保持工程监理规划大纲》，经我单位审批后，制

定了详细的《水土保持工程监理规划》。明确了本工程水土保持监理的目标、范围、内容、

程序、方法、组织机构、职责分工以及针对各类水土保持措施的质量、进度、投资控制要

点和合同、信息管理要求。

针对项目特点及水土保持措施，监理部制定了专项《水土保持工程监理实施细则》。



细则对各项措施的施工工艺、质量控制标准、检验方法、旁站点设置、验收程序等进行了

具体规定，为现场监理提供了操作性指导。

监理部在整个施工期内，持续编制并提交了规范、完整的《水土保持监理月报》和《水

土保持监理季报》。2025年 5月至 2025年 8月，累计完成监理月报 4份。报告详细记录

了：各阶段水土保持措施的实施进度、水土保持工程质量检查、巡视、旁站情况，发现的

问题及处理结果、水土流失事件及处理情况、水土保持措施工程量核定与投资控制情况及

下阶段监理工作重点与建议。

项目完工后，监理部编制了《水土保持工程监理工作总结报告》，全面系统地总结了

本工程水土保持监理工作的组织、实施过程、各阶段质量控制情况、主要成效、存在问题

及建议，为水土保持专项验收提供了重要依据。

2、水土保持工程质量控制

为满足质量控制的要求，监理单位制定了《质量控制目标》和《监理细则》等。要求

设计与施工质量必须满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要

求。确保工程施工合格率 100%，整体达到水土保持工程标准，保证水土保持功能的发挥。

经现场检查，本工程水土保持设施共分为塔基及塔基施工区水土保持工程、施工道路

水土保持工程、牵张场区水土保持工程、电缆施工区水土保持工程共 4个单位工程，合格

率达到 100%。塔基及塔基施工区水土保持工程包括水土保持绿化工程、边坡防护工程、

防洪排导工程，施工道路水土保持工程包括水土保持绿化工程，牵张场区水土保持工程包

括水土保持绿化工程，电缆施工区水土保持工程包括水土保持绿化工程，共计 6个分部工

程，合格率达到 100%，质量控制基本到位。

3、水土保持工程进度控制

水土保持工程实施时，严格落实“三同时”制度，以保证水土保持措施的时效性，发挥

保水保土效益。



4、工程投资控制

工程投资的控制包括对预付资金、进度拨款、验收决算等阶段的投资控制，并进行合

同管理和信息管理。水土保持投资实行“专款专用”，以保证其投入，采取的主要措施有组

织措施、技术措施、经济措施、合同措施。

本工程实际水土保持投资为 33.01万元，较方案报告表的 42.34万元，减少 9.33万元。

（五）水土保持监测情况

本工程为水土保持方案报告表的项目，无需进行水土保持监测。

（六）验收报告编制情况和主要结论

2025年 8月，建设单位委托湖南省隆维生态工程有限公司（以下简称“我公司”）开

展本项目水土保持设施验收调查及验收报告编制工作。接受委托后，立即选派专业技术人

员对现场水土流失状况进行了调查，检查了实施的措施成效。并对照批复的水土保持方案，

核对了水土保持措施工程量完成情况、扰动面积控制情况与土石方实际完成情况。2026年

4月，我公司认真复核了已实施的各项水土保持措施，对水土流失防治责任范围内的水土

流失现状、水土保持设施运行情况和防治效果进行了详细调查。在上述基础上，根据《水

利部关于加强事中事后监督规范生产建设项目水土保持设施验收的通知》（水保〔2017〕

365号）要求，完成了本项目水土保持设施验收调查工作，并编制了《湖南娄底工业园-恩

口 110kV线路新建工程水土保持设施验收鉴定书》。

1、水土保持措施实施情况及投资

工程建设过程中，我公司积极落实各施工区域的水土流失防治任务，水土保持设施完

成情况如下：表土剥离及回覆1045m3、土地整治9582m2、土地复耕987m2、撒播灌草9582m2、

穴播植草 864m2、临时拦挡 55m、临时覆盖 10446m2、临时排水沟 112m、临时沉沙池 14

座、临时铺垫 596m2。实施阶段，设计调整优化，可满足水土保持防治目标，施工未发生

大规模扰动。



本项目挖方总量为 3084m3（其中表土剥离 1045m3），填方总量为 3084m3（其中表土

回覆 1045m3），无借方，无弃方。

本项目实际水土保持总投资 33.01万元，其中工程措施费 2.98万元，植物措施费 8.19

万元，临时措施费 8.03万元，独立费用 12.59万元（其中建设管理费 0.38万元，科研勘测

设计费 4.50万元，水土保持监理费 2.00万元，水土保持验收费 5.71万元），水土保持补

偿费 1.2159万元。

2、批复方案与实际实施水土保持措施对比分析

根据水土保持方案及现场调查，其水土保持措施对比详见下表。

已实施水土保持措施与方案水土保持措施对比表

项目组成 措施类型

水土保持功能措施

水土保持方案 实际完成
增加

措施

减少

措施

塔基及塔基施工区

工程措施
表土剥离及回覆、土地

整治、土地复耕

表土剥离及回覆、土地

整治、土地复耕
/ /

植物措施 撒播灌草 撒播灌草 / /

临时措施
临时覆盖、临时拦挡、

临时排水沟

临时覆盖、临时拦挡、

临时排水沟
/ /

施工道路

工程措施
表土剥离及回覆、土地

整治

表土剥离及回覆、土地

整治
/ /

植物措施
撒播灌草、穴播植草、

种植乔木、栽植灌木
撒播灌草、穴播植草 /

种植

乔木、

栽植

灌木

临时措施
临时覆盖、临时排水

沟、临时沉沙池

临时覆盖、临时排水沟、

临时沉沙池
/ /

牵张场区

工程措施
表土剥离及回覆、土地

整治
土地复耕

土地

复耕

表土

剥离

及回

覆、土

地整

治

植物措施 撒播灌草 / /
撒播

灌草

临时措施 临时覆盖 临时铺垫
临时

铺垫

临时

覆盖

电缆施工区 工程措施
表土剥离及回覆、土地

整治

表土剥离及回覆、土地

整治
/ /



植物措施 撒播灌草 撒播灌草 / /
临时措施 临时铺垫 临时覆盖 / /

3、批复方案投资与实际投资对比分析

根据水土保持方案及相关资料，其水土保持投资对比详见下表。

实际发生的费用与方案报告对比表 单位：万元

序号 工程或费用名称
方案

投资

实际投

资
变化量 备注

1 工程措施 3.25 2.98 -0.27
实施阶段，工程措施土地整治面积减

少，故工程措施投资总体减少 0.22万
元

2 植物措施 14.53 8.19 -6.34
实际施工阶段，栽植乔灌木措施取消，

故植物措施减少 6.12万元

3 临时措施 8.28 8.03 -0.25
实际施工阶段，临时覆盖面积减少，故

临时措施投资减少 0.29万元

4 独立费用 12.73 12.59 -0.14

独立费用根据实际发生金额计列

4.1 建设管理费 0.52 0.38 -0.14
4.2 水土保持监理费 2.00 2.00
4.3 水土保持验收费 5.71 5.71
4.4 勘测设计费 4.50 4.50

5 基本预备费 2.33 -2.33
施工期间未发生明显价格及工程量变

化，无需计用基本预备费

6 水土保持补偿费 1.2159 1.2159
7 总投资 42.34 33.01 -9.33

4、水土保持方案有关指标变化说明

对比水土保持方案，变化情况如下：本工程地点未变，水土流失防治责任范围减少

4.59%、开挖填筑土石方总量减少 14.48%、表土剥离量增加 9.13%、植物措施总面积减少

9.72%、水土保持重要单位工程措施无显著变化，水土保持方案总体变化未超过 5%且单项

变化未超过 10%，根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令〔2023〕第 53

号发布）、《湖南省生产建设项目水土保持监督管理办法》（湘水发〔2022〕14号），水

土保持方案变化纳入水土保持验收管理。



批复方案与实施阶段对比分析表

序号
类

别
变更条件 水土保持方案 实施阶段 变化情况

是否

构成

一般

变更

是否

构成

重大

变更

备注

1

生

产

建

设

项

目

地

点、

规

模

（1）需要重新办理立

项审批（核准、备案）

手续的

2024年 6月 5
日，省发改委

下达了（湘发

改能源〔2024〕
404号）

2024年 6月 5
日，省发改委

下达了（湘发

改能源〔2024〕
404号）

无变化 否 否

（2）工程扰动新涉及

水土流失重点预防区

或者重点治理区的

湘资沅中游国

家级水土流失

重点治理区

湘资沅中游国

家级水土流失

重点治理区

无变化 否 否

（3）水土流失防治责

任范围增加 30%及以

上的

水土流失防治

责任范围
12159m2

水土流失防治

责任范围
11601m2

无变化 否 否

（4）开挖填筑土石方

总量增加 30%以上的

土石方开挖量
3606m3

土石方开挖量
3084m3

土石方开挖量

减少 522m3，减

少 14.48%
否 否

土石方填筑量
3606m3

土石方填筑量
3084m3

土石方回填量

减少 522m3，减

少 14.48%
否 否

无借方 无借方 / / /

无弃方 无弃方 / / /

开挖回填总量
7212m3

开挖回填总量
6168m3

开挖回填总量

减少 1044m3，

减少 14.48%
否 否

（5）线型工程山区、

丘陵区部分线路横向

位移超过 300米的长

度累计达到该部分线

路长度 30%以上的

线路路径总长
6.95km

线路路径总长
6.658km

线路偏移未超

过 300m 否 否

（6）施工道路或者伴

行道路等长度增加

20%以上的

1860m 1739m
道路减少

121m，减少
6.51%

否 否

（7）桥梁改路堤或者

隧道改路堑累计长度

达到该工程线路总长

度 10%及以上的

不涉及 不涉及 无变化 否 否

（8）风电工程风机点

位变化数量超出原设

计风机数量 30%及以

上的

不涉及 不涉及 无变化 否 否

（9）在批准的取土（包

括砂、石等）场外新增

取土场，且单个在 5万
立方米及以上的，或者

增加单个取土场取土

项目未设置取

土场

项目未设置取

土场
无变化 否 否



量 30%及以上的。

2

水

土

保

持

措

施

（1）表土剥离量减少

30%及以上的
剥离表土
1150m3

剥离表土
1045m3

剥离表土量减

少 105m3，减少
9.13%

否 否

（2）植物措施总面积

减少 30%及以上的

植物措施面积

为 11571m2
植物措施面积

为 10446m2

植物措施面积

减少 1125m2，

减少 9.72%
否 否

（3）水土保持工程措

施减少 30%及以上的

工程措施为表

土剥离及回

覆、土地整治、

土地复耕等

后续设计阶段

采纳了批复水

土保持方案的

水土保持措施

体系

基本一致 否 否

（4）水土保持重要单

位工程措施发生变化，

可能导致水土保持功

能显著降低或者丧失

的

水土保持重要

单位工程措施

未发生变化

水土保持重要

单位工程措施

未发生变化

无变化 否 否

3 其

他

在水土保持方案确定

的弃渣场以外新设弃

渣场的，或者因弃渣量

增加导致弃渣场等级

提高的，生产建设单位

应当开展弃渣减量化、

资源化论证

未设置弃渣场 未设置弃渣场 无变化 否 否

水土保持方案总体变

化超过 5%及以上的，

且单项变化超过 10%
及以上的

防治责任范围

12159m2、开挖

填筑总量

2642m3、剥离

表土 1150m3、

植物措施面积
11571m2

防治责任范围

11601m2、开挖

填筑总量

1902m3、剥离

表土 1045m3、

植物措施面积
10446m2

总体 4.84%
单项 5.13%

（不计列因水

土流失防治责

任减少范围对

应的植物措施

量减少）

否 否

总体

变化

未超

过

5%，

单项

变化

未超

过
10%

新设单个弃渣场堆渣

量在 5万立方米以下

或者堆高在 5米以下

的,或者提高单个弃渣

场堆渣量 20%以下 5%
及以上的

未设置弃渣场 未设置弃渣场 无变化 否 否

新增取土场，且单个在

5万立方米以下 0.1万
立方米及以上的，或者

增加单个取土场取土

量 30%以下 10%及以

上的

本工程未设置

取土场

本工程未设置

取土场
无变化 否 否

（七）验收结论

1、水土流失防治标准执行情况



根据现场调查及查阅施工资料、监理资料确定工程建设过程中总占地面积为 11601m2，

较方案批复防治责任范围 12159m2减少了 558m2，主要是如下。

（1）塔基及塔基施工区

与方案相比，实际扰动面积减少了 115m2。主要原因为：新建杆塔数量未变，杆塔型号

未发生变化，故永久占地未改变为 1430m2。此外，方案阶段按单基杆塔临时占地为永久占

地的两倍估列，实施阶段根据施工资料及现场复核，新建杆塔临时占地共计 2745m2，较方

案估列的 2860m2减少了 115m2。

（2）施工道路

与方案相比，实际扰动面积减少了 280m2。主要原因为：采取机械化施工的塔基数量

未变均为 17基，方案阶段机械化施工道路长 1860m，宽 3.5m；后续设计阶段进行了优化，

道路长 1739m，宽 3.2~3.9m，故施工便道区面积减少。

（3）牵张场区

与方案相比，实际扰动面积与方案基本一致。主要原因为：方案阶段考虑布设牵引场和

张力场各 2处，每处 150m2；实际施工阶段，牵引场和张力场处数未发生变化，根据实际测

量计列面积共计 596m2，故牵张场区面积减少。

（4）电缆施工区

与方案相比，实际扰动面积减少了 159m2。主要原因为：方案按阶段电缆敷设总长 245m，

实施阶段敷设长度为 150m（站内敷设电缆沟土建工程量计入变电站新建工程内），故电缆施

工区面积减少。

项目区水土流失面积情况统计表

防治分区

水土流

失总面

积（m2）

水土流失治理达标面积（m2）

建构筑物及道路

硬化面积
植物措施 工程措施 小计

塔基及塔基施工区 4175 68 3657 391 4116
施工道路区 6230 6203 6203
牵张场区 596 596 596



电缆施工区 600 586 586
合计 11601 68 10446 987 11501

水土流失防治目标完成情况表

指标名称
方案确

定值
评估依据 计算 结果

评估

情况

水土流失治理度(%) 98
水土流失治理达标面积/水土流失总

面积
11501/11601 99.14 达标

土壤流失控制比 1.0
容许土壤流失量/治理后平均土壤侵

蚀模数
500/500 1.0 达标

渣土防护率(%) 97
采取措施后实际拦挡永久弃渣、临时

堆土数量/永久弃渣和临时堆土总量
3069/3084 99.51 达标

表土保护率(%) 92 保护的表土数量/可剥离表土总量 1099/1132 97.08 达标

林草植被恢复率(%) 98 林草植被面积/可恢复林草植被面积 10446/10546 99.05 达标

林草覆盖率(%) 27 林草植被面积/项目建设区总面积 10446/11601 90.04 达标

本项目实际水土流失防治指标均达到了水土保持方案确定的目标值，其中水土流失治

理度 99.14%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 99.51%，表土保护率 97.08%，林草植被

恢复率 99.05%，林草覆盖率 90.04%。

2、工程质量及运行情况

2025年 8月，按照《水土保持工程质量验收与评价规范》（SL/T 336-2025）的规定，

我公司组织设计、监理、施工等单位对本项目水土保持措施进行了单位、分部工程质量评

定和验收工作。本项目水土保持工程包括 4个单位工程，6个分部工程，164个单元工程，

其中单元工程合格率 100%，分部工程合格率 100%，单位工程合格率 100%。本项目质量

总体评定为合格，满足水土保持方案及规范规程对水土保持设施质量的要求。

从目前运行情况看，工程各项水土保持措施布局合理，保持较完好。有关水土保持设

施的管理责任落实到位，维护措施切实可行，维护责任落实到人，保证了各项水土保持设

施初步运行良好，并取得了一定的水土保持效果。

3、验收结论

本工程依法编报了水土保持方案，开展了水土保持初步设计和施工图设计，落实了水

土保持“三同时”制度，实施了水土保持方案确定的各项防治措施，完成了批复的防治任务；



水土保持设施质量总体合格；运行期间的管理维护责任得到落实，符合水土保持设施验收

的条件，本项目实际水土流失防治指标均达到了水土保持方案确定的目标值，较好地控制

和减少了工程建设中的水土流失；足额缴纳了水土保持补偿费，开展了水土保持监理工作，

运行期间的管理维护责任得到落实，符合水土保持设施验收的条件，同意本工程水土保持

设施通过验收。

（八）后续管护要求

现场踏勘发现，项目区水土防治措施体系较为完善，可以有效控制项目区内的水土流

失，扰动区域采用撒播灌草的方式，现场植被恢复情况良好。建议加强后期管护工作，确

保各项水土保持设施正常运行和发挥效益。
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