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线路工

程

塔基及

塔基施

工区

工程措施

表土剥离 m³ 11465 0 11465
表土回填 m³ 11465 0 11465
截排水沟 m 1253 0 1183
土地复耕 m² 14490 0 14350
土地整治 m² 53836 0 55164

植物措施 撒播草籽 m² 53836 0 55164

临时措

施

临时防护措施

临时覆盖 m² 53836 0 55164
袋装土拦档 m 597 0 597
II型临时排水

沟
m 2070 0 2070

表土保护措施
袋装土拦档 m 674 0 674
临时覆盖 m² 4591 0 4591

跨越施

工场地

工程措施
土地复耕 m² 4000 0 3410
土地整治 m² 4000 0 3780

植物措施 撒播草籽 m² 4000 0 3780
临时措

施

临时防护措施 临时覆盖 m² 2810 0 3780
表土保护措施 临时铺垫 m² 3950 0 3950

施工便

道区

工程措施

表土剥离 m³ 7878 0 7878
表土回填 m³ 7878 0 7878
土地复耕 m² 13920 0 13860
土地整治 m² 90878 0 89450

植物措施

撒播草籽 m² 85405 0 89450
穴播植草 m² 5473 0 0

紫穗槐(灌木) 株 30140 0 0
胡枝子(灌木) 株 30140 0 0
马尾松(乔木) 株 2804 0 0
枫香(乔木) 株 2804 0 0

临时措

施

临时防护措施

临时覆盖 m² 5889 0 89450
竹架板拦挡 块 0 0 0

I型临时排水沟 m 3880 0 9507
临时沉沙池 座 178 0 122

表土保护措施

袋装土拦挡 m 703 0 703
临时覆盖 m² 3149 0 3149
临时铺垫 m² 13920 0 13920

牵张场

地

工程措施
土地复耕 m² 3000 0 3330
土地整治 m² 3400 0 2710

植物措施 撒播草籽 m² 3400 0 2710
临时措

施

临时防护措施 临时覆盖 m² 3400 0 2710
表土保护措施 临时铺垫 m² 3000 0 2905

水土流失影响因子
降雨量(mm) 257.5

最大 24小时降雨(mm) 16
水土流失量 合计（t） 23.66 520.72

水土流失灾害事件 无



存在问题与建议
部分塔基及塔基施工区域已进行复绿措施，但成活率较低要及时补植，

复绿后采取临时覆盖，并加强后期养护。



生产建设项目水土保持监测季度报告三色评价得分表

项目名称 湖南常德石门电厂三期 220千伏送出工程

监测时段和

防治责任范围
2026年第 1季度，19.06公顷

三色评价结论 绿色☑黄色□红色□

评价指标 分值 得分 赋分说明

扰动

土地

情况

扰动范围控制 15 15
本季度未发现擅自扩大施工扰动范围达到

1000平方米，不扣分。

表土剥离保护 5 5 本季度不存在表土剥离保护措施未实施面

积达到 1000平方米，不扣分。

弃土石渣堆放 15 15 本工程不涉及专门弃渣、弃土场，不扣分。

水土流失状况 15 15
本工程本季度土壤流失量 23.66t，核算后体积

约为 17.9m³，未超过 100m³，不扣分

水土

流失

防治

成效

工程措施 20 20 工程措施已完工，不扣分

植物措施 15 9

本季度存在 3处植物措施实施不到位，累计扣

6分（存在 1 处扣 1 分，扣完为止，双倍扣

分）

临时措施 10 10 临时措施已完工，不扣分

水土流失危害 5 5 本项目未产生水土流失危害，不扣分

合计 100 94
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1 综合说明

1.1 工程概况

（1）项目名称：湖南常德石门电厂三期 220千伏送出工程

（2）建设单位：国网湖南省电力有限公司常德供电分公司

（3）建设内容：本工程由新建一条 220kV送出线路，改造一条 110kV线路工程，

扩建一个 220kV 出线间隔组成。其中澧洲 500kV变电站 220kV 间隔位于澧洲 500kV

变电站内，总用地面积 0.01hm²；架空线路路径总长 69.00km，其中新建 220kV 架空

线路长 68.59km，改造 110kV架空线路长 0.41km，新建铁塔共计 229基（山地塔 162

基，平地塔 47基）。本项目施工便道长 35.09km，其中新建道路长 13.70km，铺设路

基箱长 4.64km，人抬道路长 16.75km；沿线布设牵张场 16处，布设跨越施工场地 20

处。

（4）工程占地：根据《湖南常德石门电厂三期 220千伏送出工程水土保持方案变

更报告书》，本工程总占地 19.18hm²，其中永久占地面积 2.11hm²，临时占地面积

17.07hm²。

（5）土石方平衡情况：根据批复的水土保持方案，本工程开挖土石方总量为 7.66

万 m³（含剥离表土 1.94万 m³），填方 7.66万 m³（含回覆表土 1.94万 m³），余（弃）

方为 0。

1.2 监测工作实施情况

（1）监测机构和人员

我公司成立了湖南常德石门电厂三期 220千伏送出工程水土保持监测项目部，项

目部具体负责本工程水土保持监测的组织实施、协调和日常监测等工作。项目部配备

工程负责人 1名，成员 4名，人员配备情况及职责分工如下表所示。

表 1.2-1监测项目部人员配置及分工情况表

姓名 职务/职称 职责分工

刘磊 高级工程师 方案制定、技术指导、工作安排

李旺 工程师 技术审查、技术指导

仇政良 工程师 现场调查、监测报告编制、对外联络

吴文球 工程师 现场调查、监测过程资料记录
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方斌 工程师 现场调查、监测过程资料记录

（2）监测时段与频次

本工程水土保持监测时段为：2024年 4月~水土保持设施竣工验收。

本季度监测时段为 2026年 1月-2026年 3月。

自接受水土保持监测任务以来，结合批复的水土保持方案以及水土保持监测实施

方案，在本季度内，具体实施的水土保持监测频次如下：

1）水土流失影响因素监测

①气象水文、地形地貌、地表物质组成、植被等自然因素，本季度内每月监测一

次，共计 3次。

②项目征占地和水土流失防治责任范围变化情况，本季度内每月监测一次，共计

3次。

③临时堆土石方的面积、堆土量、堆放方式，本季度内每月监测一次，遇雨季降

雨时连续加测，共计 3次。

2）水土流失状况监测

①实际造成的水土流失面积、分布水土流失类型、形式、面积分布及强度，本季

度内每月监测一次，共计 3次。

3）水土流失危害监测

①水土流失对主体工程造成危害的方式、数量和程度，本季度内监测 1次。

②水土流失对周边重要设施造成的影响及危害，本季度内监测 1次。

4）水土保持措施监测

①工程措施的类型、数量、分布和完好程度，本季度内每月监测一次，共计 3次。

②临时措施的类型、数量和分布，本季度内每月监测一次，共计 3次。

③主体工程实施的进展情况，本季度内每月监测一次，共计 3次。

（3）监测点位布设情况

本工程水土保持监测点位布置依据主体工程施工特点，结合不同建设内容、地形条

件、侵蚀类型、气候因素、植被类型、施工形式等，根据工程现场调查情况及水土保持

方案批复情况，针对本工程建设过程中实际开工情况，本季度布设塔基及塔基施工场地、

施工道路区、牵张场区、跨越施工场地 4个水土保持监测分区，并对全线进行巡查。

（4）本季度水土保持监测工作概述
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我公司组织专业人员组成水土保持监测项目组赴湖南常德石门电厂三期 220千伏

送出工程现场进行巡查，开展 2026年第 1季度水土保持监测现场调查工作。了解工程

实施现状、现场水土保持措施实施情况，并编制了《湖南常德石门电厂三期 220千伏

送出工程水土保持监测季报（2026年第 1季度，总第 8期）》。
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2 主体工作进展情况及监测分区

2.1 主体工程建设情况

截至 2026年 3月底，本工程施工进度如下：

（1）变电站

间隔扩建区：已完工。

（2）送电工程

送电工程新建杆塔共计 229基，主体已全部完工，送电工程已完成基础开挖 229基，

浇筑完成 229基，组塔完成 229基。其中石门电厂三期-澧洲 220kV线路工程已完成基

础开挖 227基，浇筑完成 227基，组塔完成 227基，架线完成 227基；110kV七合线和

七临 I线改造工程已完成基础开挖 2基，浇筑 2基，组塔完成 2基，架线完成 2基。本

季度线路工程施工进度如下表 2.1-1。

表 2.1-1塔基区扰动情况统计表

项目 基础开挖（基） 浇筑（基） 组塔（基） 本季度 累计

线路工程

石门电厂三期-澧洲

220kV线路工程
227 227 227 0 227

110kV七合线和七临I
线改造工程

2 2 2 0 2

合计 229 229 229 0 229

跨越施工场地：本季无新增扰动。

牵张场区：本季无新增扰动。

施工道路区：本季无新增扰动。

2.2 监测分区

本季度水土保持监测区域包括线路工程的塔基及塔基施工场地、施工道路区、牵张

场区、跨越施工场地。

根据工程进展情况，本季度施工活动主要为线路工程的塔基及施工道路绿化恢复

工作扰动等。

本季度水土保持监测的重点区域为线路工程的塔基区及施工场地区、施工道路区。
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3 监测内容与方法

本季度水土保持监测采用调查监测法、定位监测法、资料分析法、巡查法、遥感

监测法等监测方法。

3.1 监测方法

3.1.1 无人机航拍

通过小型无人机对监测区进行低空航拍，根据采集的影像资料，可以准确获得监测

区的土地利用现状、扰动地表面积、水土保持措施实施情况、临时堆土情况、工程进展

等信息和监测数据；同时根据不同时期采集到的影像和数据，对重点监测目标进行详细

的分析和对比。根据施工进度及现场实际情况，监测水土流失状况。

无人机航拍

3.1.2 人工现场核查

人工现场核查主要包括两个方面。

（1）核实扰动面积

主要是对无人机航拍的扰动面积进行现场圈定，方法有皮尺丈量、GPS测量、全站

仪测量等，具有直观性强、定性准确、定量精度高等优点。现场核查的数据不仅对本次

应用可信，还可以在对比分析基础上修正影像比对库基础值。

（2）确认现场水保措施的实施程度

从现场不同角度直接观察、拍照留存具有立体性强、局部清晰度高等优点，更能够

直观地监测施工现场情况，可作为无人机影像的补充资料。例如，通过侧拍不同角度陡

坡及临崖堆土（渣石），可真实立体地呈现可能存在的水土流失隐患。

从下面无人机俯视影像与照相机近景仰角拍摄的对比图看，现场监测照片是重要的

直观定性之补充。
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3.1.3 定位监测

根据工程施工进度、施工扰动范围、水土流失特点确定可进行实时地面定位观测的

监测项目，对应确定地面定位观测方法。本工程地面定位观测以测钎法为主。

测钎法即标桩法。布设样地规格一般为 2m×2m。将直径 0.6-1cm、长 30cm的钢钎，

在选定的坡面样方小区共计 9支钢钎，按照梅花形布设，垂直打入地下，使钢钎钉帽与

坡面齐平，并在钉帽上涂上油漆，注明编号。

3.1.4 遥感卫星

采取定点拍摄进行对项目区的监测，从施工开始到施工结束期间，定好固定的拍摄

点记录不同施工期的现场情况。

3.2 监测内容

水土保持监测主要内容包括扰动土地情况监测、水土流失情况监测、弃土（石、

渣）监测、水土保持措施监测以及项目区气象因子监测。

3.2.1 扰动土地监测情况

（1）变电站

间隔扩建区完工。

（2）线路工程

根据设计单位提供的塔基设计资料、无人机航拍影像、卫星遥感影像、现场测量

等方法进行测算。

本季度，线路工程已全部完工，已完成基础开挖 229基，浇筑完成 229基，组塔

完成 229基，无新增扰动地表面积；跨越施工场地无新增扰动；牵张场无新增扰动；

本季度施工道无新增扰动。

本季度无新增扰动范围。

经统计计算，截至目前，本项目扰动面积为 19.06hm²，其中变电站扰动地表面积

为 0.01hm²，线路工程扰动地表面积为 19.05hm²。

表 3.2-1工程施工扰动面积统计表（单位：hm²）
项目组成 设计总量 本季度（新增） 累计

变电站
间隔扩建区 0.014 0 0.01

小计 0.01 0 0.01
送电线路 塔基及塔基施工区 7.25 0 7.2
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牵张场区 0.64 0 0.6
施工便道区 10.48 0 10.48
跨越施工场地 0.8 0 0.72

小计 19.17 0 19.05
合计 19.18 0 19.06

3.2.2 水土流失状况监测

根据监测组现场调查结果，本阶段工程存在水土流失的区域主要为线路工程的塔

基及塔基施工场地区、施工道路区。

主要针对各分区开始扰动后水土流失量的变化、水土流失程度变化等指标进行定

点、定位观测。本季度项目建设区的土壤侵蚀类型以水力侵蚀为主，表现形式为面蚀

和沟蚀。土壤侵蚀量监测设施均为测钎监测设施。

本季度项目建设区域无新增流失面积，截至本季度末，总流失面积为 19.06hm²。

本季度新增水土流失 23.66t，累计已产生水土流失 520.72t。在本季度没有产生重大水

土流失事件。

表 3.2-2本季度新增流失量统计表

项目组成 流失面积 土壤侵蚀模数 侵蚀时间（a） 流失量

变电站
间隔扩建区 0.01 400 0.25 0.01

小计 0.01 0.01

送电线路

塔基及塔基施工区 7.25 500 0.25 9.06
牵张场区 0.6 450 0.25 0.68
施工便道区 10.48 500 0.25 13.1

跨越施工场地 0.72 450 0.25 0.81
小计 19.05 23.65

合计 19.06 23.66

3.2.3 弃土、弃渣监测

通过查阅施工、监理资料，本季度本项目未产生借方。

通过查阅施工、监理资料，本季度本项目未产生弃方。

3.2.4 水土保持措施监测情况

根据监测组现场调查，无人机航拍影像、卫星遥感影像、现场量测结果，结合查

阅施工、监理等相关资料，本季度主要实施的水土保持措施为：

施工区域已完成土地整治、复耕、撒播草籽等措施，本季度无新增措施。

水土保持措施实施量详见下表。
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表 3.2-3本季度水土保持措施工程量统计表

防治

分区
措施种类 工程量名称 单位

方案设

计
本季度 累计

变电

站

间隔扩建区

工程措施

表土剥离 m³ 10 0 10
表土回填 m³ 10 0 10
透水砖铺装 m² 23.5 0 23.5
土地整治 m² 95 0 95

植物措施 绿化地坪 m² 95 0 95

临时

措施

临时防护

措施
临时覆盖 m² 95 0 0

临时表土堆

场

表土保护

措施

袋装土拦档 m 2 0 0
临时覆盖 m² 4 0 0

线路

工程

塔基及塔基

施工区

工程措施

表土剥离 m³ 11465 0 11465
表土回填 m³ 11465 0 11465
截排水沟 m 1253 0 1183
土地复耕 m² 14490 0 14350
土地整治 m² 53836 0 55164

植物措施 撒播草籽 m² 53836 0 55164

临时

措施

临时防护

措施

临时覆盖 m² 53836 0 55164
袋装土拦档 m 1235 0 597
II型临时排

水沟
m 2045 0 2070

表土保护

措施

袋装土拦档 m 674 0 674
临时覆盖 m² 4591 0 4591

跨越施工场

地

工程措施
土地复耕 m² 4000 0 3410
土地整治 m² 4000 0 3780

植物措施 撒播草籽 m² 4000 0 3780

临时

措施

临时防护

措施
临时覆盖 m² 4000 0 3780

表土保护

措施
临时铺垫 m² 4000 0 3950

施工便道区

工程措施

表土剥离 m³ 7878 0 7878
表土回填 m³ 7878 0 7878
土地复耕 m² 13920 0 13860
土地整治 m² 90878 0 89450

植物措施

撒播草籽 m² 85405 0 89450
穴播植草 m² 5473 0 0
紫穗槐(灌

木)
株 30140 0 0

胡枝子(灌
木)

株 30140 0 0

马尾松(乔 株 2804 0 0
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水)
枫香(乔木) 株 2804 0 0

临时

措施

临时防护

措施

临时覆盖 m² 90878 0 89450
竹架板拦挡 块 3452 0 0
I型临时排

水沟
m 13699 0 9507

临时沉沙池 座 178 0 122

表土保护

措施

袋装土拦档 m 703 0 703
临时覆盖 m² 3149 0 3149
临时铺垫 m² 13920 0 13920

牵张场地

工程措施
土地复耕 m² 3000 0 3330
土地整治 m² 3400 0 2710

植物措施 撒播草籽 m² 3400 0 2710

临时

措施

临时防护

措施
临时覆盖 m² 3400 0 2710

表土保护

措施
临时铺垫 m² 3000 0 2905
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4 存在问题及完善建议

本工程已完工，各施工区域已实施植被措施，整体植被恢复状况良好。部分塔基

成活率较低要及时补植，复绿后采取临时覆盖，并加强后期养护。

5 综合评价

（1）本季度线路工程已完工，工程措施、植物措施基本符合主体工程进度。

（2）三色评价。根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监

管的意见》（水保〔2019〕160号）相关规定，综合评价本季度水土保持效果为绿色。
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附件 1：本季度措施落实情况

措施分类 具体措施 塔号 现场情况

工程措施 截排水沟 N89

临时措施 苫盖 N169

植物措施 已复绿

N154

N25
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措施分类 具体措施 塔号 现场情况

N48

N56

N88

N129
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措施分类 具体措施 塔号 现场情况

N104
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附件 2：存在问题及完善建议

项目名称：湖南常德石门电厂三期 220千伏送出工程

监测时段：2026年 1月 1日至 2026年 3月 31日
问题

分类
具体问题 塔号 现场情况 整改建议

植物

措施

植被成活

率较低

N18 加强养护，对植被未存

活的位置进行补植

N99 加强养护，对植被未存

活的位置进行补植

N94
加强养护，对植被未存

活的位置进行补植
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