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表 1建设项目总体情况

工程名称 益娄铁路湖南长沙青山桥牵引站 110kV外部供电工程

建设单位 国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司

法人代表 张晓鹏 联系人 谭米

通讯地址 长沙市天心区天心大道 2005号

联系电话 0731-85912007 传真 / 邮政编码 410000

建设地点 湖南省长沙市宁乡市老粮仓镇、流沙河镇、青山桥镇、沙田乡

项目建设性质 新建改扩建技改 行业类别 D4420-电力供应

环境影响报告

表名称

《益娄铁路湖南长沙青山桥牵引站 110kV外部供电工程环境影响

报告表》

环境影响评价

单位
湖南省湘电试验研究院有限公司

初步设计单位 长沙电力设计院有限公司

环境影响评价

审批部门

长沙市生态环境

局
文号

长环评辐（宁

乡）[2025]1号 时间 2025.9.8

建设项目核准

部门

湖南省发展和改

革委员会
文号

湘发改许

[2025]61号 时间 2025.5.18

初步设计审批

部门

国网湖南省电力

有限公司长沙供

电分公司

文号
长电建设

〔2025〕108号 时间 2025.6.3

环境保护设施

设计单位
长沙电力设计院有限公司

环境保护设施

施工单位
湖南创业电力输变电工程有限公司

环境保护设施

监测单位
湖南瑾杰环保科技有限公司

投资总概算

（万元）
5350 环境保护投资

（万元）
44.8 环境保护投资

占总投资比例
0.84%

实际总投资

（万元）
4975 环境保护投资

（万元）
48.97 环境保护投资

占总投资比例
0.98%

环评阶段项目

建设内容

1、堆资~青山桥 110kV线路工程：

线路起自堆资 110kV变电站，止于待建 110kV青

山桥牵引站。路径全长约 19.8km，其中单回架空

段长约 19.7km，双回单边挂线长约 0.1km，共新

建 72基杆塔。

2、唐市~青山桥 110kV线路工程：

线路起自唐市 110kV变电站，止于待建 110kV青

山桥牵引站。新建线路路径长约 12.11km，其中

单回架空段长约 12.01km，双回单边挂线长约

项目开

工日期
2025.9.24
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0.1km，共新建 45基杆塔。

3、古山峰风电场～堆资 110kV线路改造工程：

起于 110kV堆资变 504构架，止于 110kV古堆线

#057小号侧新建电缆终端塔。新建电缆 0.09km。

新建 1基电缆终端塔。

4、变电站间隔扩建、改造工程：

唐市 110kV变电站：唐市 110kV变电站扩建一个

110kV出线间隔。

堆资 110kV变电站：堆资 110kV变电站扩建一个

110kV出线间隔。将堆资 110kV变电站~古山峰

风电站线路堆资变电站侧间隔（已建 508间隔）

与堆资 110kV变电站~青山桥 110kV牵引站（待

建线路）堆资变电站侧间隔（已建备用 504 间

隔）调换，即原古堆线改接至已建备用 504间隔

(2Y)、青山桥牵引站接至原古堆线 508 间隔

(4Y)。

项目实际建设

内容

1、堆资~青山桥 110kV 线路工程（运行名：

110kV堆石线）：

线路起自堆资 110kV变电站，止于待建 110kV青

山桥牵引站。路径全长约 19.805km，其中单回架

空 段 长 约 19.788km ， 双 回 单 边 挂 线 长 约

0.017km，共新建 72基杆塔。

2、唐市~青山桥 110kV 线路工程（运行名：

110kV唐石线）：

线路起自唐市 110kV变电站，止于待建 110kV青

山桥牵引站。新建线路路径长约 12.111km，其中

单回架空段长约 12.081km，双回单边挂线长约

0.03km，共新建 45基杆塔。

3、古山峰风电场～堆资 110kV 线路改造工程

（运行名：110kV古堆线）：

起于 110kV堆资变 504构架，止于 110kV古堆线

#057小号侧新建电缆终端塔。新建电缆 0.09km。

新建 1基电缆终端塔。

4、变电站间隔扩建、改造工程：

唐市 110kV变电站：唐市 110kV变电站扩建一个

110kV出线间隔（1Y 502）。

堆资 110kV变电站：堆资 110kV变电站扩建一个

110kV出线间隔。将堆资 110kV变电站~古山峰

风电站线路堆资变电站侧间隔（已建 508间隔）

与堆资 110kV变电站~青山桥 110kV牵引站（待

建线路）堆资变电站侧间隔（已建备用 504 间

隔）调换，即原古堆线改接至已建备用 504间隔

(2Y)、青山桥牵引站接至原古堆线 508 间隔

(4Y)。
黄材 110kV变电站：本期改造黄材 110kV变电站

分段间隔，本期将黄材变现单母双刀闸接线改为

单母线分段接线，未涉及土建、占地，未改变

110kV主要电力构架及设备，未产生不利的生态

环境影响，本次验收只在此处说明其建设内容，

不展开详细调查及监测工作。

环境保

护设施

投入调

试日期

2025.12.23
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项目建设过程

简述

2025年5月湖南省发展和改革委员会对本工程进行了核准，

核准文号：湘发改许[2025]61号；

2025年6月国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司对本工

程的初步设计进行了审批，审批文号：长电建设〔2025〕108

号；

2025年9月长沙市生态环境局对本工程进行了批复，批复文

号：长环评辐（宁乡）[2025]1号；

本工程于2025年9月开工建设，2025年12月环境保护设施投

入调试；

2026年1月湖南瑾杰环保科技有限公司对本工程开展了竣工

环境保护验收调查及监测，监测时间为2026年1月9日～2026年1

月13日；

本工程项目建设单位为国网湖南省电力有限公司长沙供电分

公司，设计单位为长沙电力设计院有限公司，施工单位为湖南创

业电力输变电工程有限公司，监理单位为湖南电力工程咨询有限

公司，运行单位为国网湖南省电力有限公司长沙供电分公司。
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表 2 调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点

调查范围：

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范输变电》（HJ705-2020），验收调

查范围与环境影响评价文件确定的评价范围一致。

1、电磁环境

变电站：唐市110kV变电站110kV间隔扩建侧厂界外30m范围内；堆资

110kV变电站110kV间隔改造侧厂界外30m范围内；

架空线路：110kV架空输电线路边导线地面投影外两侧各30m范围内。

地下电缆：地下电缆管廊两侧边缘各外延5m。

2、声环境

变电站：唐市110kV变电站110kV间隔扩建侧厂界外50m范围内；堆资

110kV变电站110kV间隔改造侧厂界外50m范围内；

架空线路：110kV架空输电线路边导线地面投影外两侧各30m范围内。

地下电缆：地下电缆线路不进行声环境影响调查。

3、生态环境

变电站：唐市110kV变电站110kV间隔扩建侧厂界外500m范围内；堆资

110kV变电站110kV间隔改造侧厂界外500m范围内；

输电线路：输电线路穿越非生态敏感区时，为边导线地面投影外两侧各

300m范围内；穿越生态敏感区时，为线路穿越段向两端外延1000m、边导线

地面投影外两侧各1000m范围内。

地下电缆：地下电缆管廊两侧边缘各外延300m的区域。

环境监测因子：

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020），本项目

竣工环保验收的环境监测因子为：

（1）工频电场：工频电场强度，V/m；

（2）工频磁场：工频磁感应强度，μT；

（3）噪声：昼间、夜间等效连续 A声级，dB(A)。

环境敏感目标：

本次验收在环评报告的基础上，通过现场踏勘对项目周围环境敏感目标进行复
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核和识别，确定本次验收的环境敏感目标。

（1）生态保护目标

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态保护目标包括

受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态

空间等。

根据资料排查、收资调查和现场核查，本工程堆资~青山桥110kV线路工程、古

山峰风电场～堆资110kV线路改造工程穿越沩山风景名胜区三级保护区（控制建设

范围）约0.448km，立塔3基（堆资~青山桥110kV线路工程2基、古山峰风电场～堆

资110kV线路改造工程1基），利旧1基。生态环境敏感目标见表2-1，工程与生态环

境敏感目标相对位置关系见图2-1。

表 2-1本项目调查范围内生态敏感区一览表

序

号

敏感区

类型
审批情况 保护对象 级别

行政

区

与本工程相对位置

关系

1

长沙市

沩山风

景名胜

区

2012年，沩

山风景名胜

区获批成为

国家级风景

名胜区

国家重点保护野生动

植物和珍稀濒危动植

物种群及其栖息生态

环境为主的森林生态

系统类型

国家

级

长沙

市宁

乡市

穿越沩山风景名胜

区三级保护区（控

制建设范围）约

0.448km，立塔3
基。

图 2-1本工程与沩山风景名胜区位置关系图

（2）地表水环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境保护

目标指饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要



6

湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、

越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等。

根据环评报告和现场调查，验收阶段涉及的地表水环境目标与环评阶段一致，

工程调查范围内不涉及饮用水源保护区等水环境敏感目标。

（3）电磁环境及声环境敏感目标

根据工程实际建设情况及验收调查，本工程验收调查范围内的电磁环境及声环

境敏感目标主要为工程周边有公众居住、工作或学习的建筑物。结合本次现场调查

情况，本工程验收调查范围内的电磁环境及声环境敏感目标共43处，电磁及声环境

敏感目标情况见表2-2。

调查重点

根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020），调查重

点如下：

本项目为新建110kV输电线路工程。因此本次环境保护验收调查的重点是建设

项目环境保护设施调试期造成的电磁环境、声环境影响、建设项目施工作业区域造

成的生态影响和生态恢复情况以及对沩山风景名胜区造成的生态影响和生态恢复情

况；环境影响报告表及建设项目设计中提出的各项环境保护措施落实情况及其有效

性，并针对存在的问题提出环境保护补救措施。

着重调查本项目线路经过生态敏感区施工期的生态环境保护措施落实情况及对

周围生态环境的影响程度。
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表 2-2 益娄铁路湖南长沙青山桥牵引站 110kV外部供电工程电磁环境及声环境敏感目标一览表

序号 行政区域
敏感目

标名称

运行塔

号段

导线架

线方式

方位及离变

电站/导线地

面投影最近

水平距离/m

监测点

处线高
/m

调查范围内情况（功能、数量、房型结构、

高度、地形）

主要环境

影响因子
备注

一、110kV堆石线

1

1-1

宁乡市沙

田乡

长冲村

白牛冲

组

堆石线
2-3

单回塔

架设

南侧约 19

约 28

居民房 1栋 3层尖顶 丘陵 约 11m E、B、N1 附图 5-1A

1-2 南侧约 29 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-1B

1-3

堆石线
3-4

单回塔

架设

南侧约 21 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-1C

1-4 南侧约 30 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-1D

1-5 北侧约 9 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-1E

1-6 北侧约 6* 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-1F

1-7 南侧约 7 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-1G

1-8 南侧约 23 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-1H

1-9 南侧约 22 居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N1 附图 5-1J

2

2-1
宁乡市沙

田乡

长冲村

张家垅

组

堆石线
6-7

单回塔

架设

南侧约 29

约 43

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-2A

2-2 南侧约 27 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-2B

2-3 南侧约 16* 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-2C

3

3-1
宁乡市沙

田乡

石笋村

清龙组

堆石线
7-8 单回塔

架设

南侧约 29

约 43

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 4-3A

3-2 堆石线
8-9

北侧约 27 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-3B

3-3 南侧约 16* 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-3C

4 4-1 宁乡市流

沙河镇

扶冲村

新卢组
堆石线
17-18

单回塔

架设
南侧约 17* 约 70 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-4A

5 5-1 宁乡市流 扶冲村
堆石线
19-20 单回塔 北侧约 28* 约 70 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-5A
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序号 行政区域
敏感目

标名称

运行塔

号段

导线架

线方式

方位及离变

电站/导线地

面投影最近

水平距离/m

监测点

处线高
/m

调查范围内情况（功能、数量、房型结构、

高度、地形）

主要环境

影响因子
备注

沙河镇 山田组 架设5-2 堆石线
20-21 东侧约 29 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-5B

6 6-1 宁乡市流

沙河镇

花林村

最塘组
堆石线
24-25

单回塔

架设
北侧约 19* 约 39 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-6A

7
7-1 宁乡市流

沙河镇

花林村

新塘组
堆石线
25-26

单回塔

架设

南侧约 16
约 41

居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N1 附图 5-7A

7-2 东侧约 4* 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-7B

8
8-1 宁乡市流

沙河镇

扶冲村

友谊组
堆石线
27-28

单回塔

架设

西侧约 16*
约 31

居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N1 附图 5-8A

8-2 东侧约 24 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-8B

9

9-1
宁乡市流

沙河镇

花林村

石塘组

堆石线
29-30 单回塔

架设

西侧约 15*

约 32

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-9A

9-2 西侧约 24 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-9B

9-3 堆石线
30-31

东侧约 29 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-9C

10

10-1

宁乡市流

沙河镇

花林村

五星组

堆石线
31-32

单回塔

架设

南侧约 7*

约 34

居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N1 附图 5-10A

10-2

堆石线
32-33

北侧约 24 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-10B

10-3 南侧约 30 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-10C

10-4 南侧约 8 居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N1 附图 5-10D

10-5 南侧约 27 居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N1 附图 5-10E

11 11-1 宁乡市流

沙河镇

花林村

定升组
堆石线
33-34

单回塔

架设
南侧约 20* 约 39 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-11A

12
12-1 宁乡市流

沙河镇

花林村

更红组
堆石线
34-35

单回塔

架设

西侧约 4*
约 46

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-12A

12-2 东侧约 10 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-12B
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序号 行政区域
敏感目

标名称

运行塔

号段

导线架

线方式

方位及离变

电站/导线地

面投影最近

水平距离/m

监测点

处线高
/m

调查范围内情况（功能、数量、房型结构、

高度、地形）

主要环境

影响因子
备注

12-3

堆石线
35-36

北侧约 28 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-12C

12-4 北侧约 5 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-12D

12-5 南侧约 23 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-12E

12-6 北侧约 25 居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N1 附图 5-12F

12-7 西侧约 5 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-12G

13
13-1

宁乡市流

沙河镇

罘罳峰

村新梅

组 2

堆石线
37-38 单回塔

架设

西侧约 20*
约 38

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-13A

13-2 堆石线
38-39 西侧约 23 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-13B

14

14-1
宁乡市流

沙河镇

罘罳峰

村新梅

组 1

堆石线
38-39 单回塔

架设

东侧约 29

约 30

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-14C

14-2 西侧约 24 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-14D

14-3 堆石线
39-40 东侧约 11* 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-14E

15 15-1 宁乡市流

沙河镇

罘罳峰

村香山

组

堆石线
39-40

单回塔

架设
东侧约 8* 约 30 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-15A

16
16-1

宁乡市流

沙河镇

罘罳峰

村合胜

组 2

堆石线
40-41 单回塔

架设

西侧约 24
约 35

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-16A

16-2 堆石线
41-42 西侧约 7* 居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N1 附图 5-16B

17

17-1
宁乡市流

沙河镇

罘罳峰

村合胜

组 1

堆石线
42-43 单回塔

架设

东侧约 28

约 36

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-17C

17-2 堆石线
43-44

西侧约 29 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N4a 附图 5-17D

17-3 东侧约 20* 居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N4a 附图 5-17E
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序号 行政区域
敏感目

标名称

运行塔

号段

导线架

线方式

方位及离变

电站/导线地

面投影最近

水平距离/m

监测点

处线高
/m

调查范围内情况（功能、数量、房型结构、

高度、地形）

主要环境

影响因子
备注

18

18-1

宁乡市流

沙河镇

罳峰村

长冲组
2

堆石线
44-45 单回塔

架设

东侧约 13

约 32

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-18A

18-2 东侧约 23 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-18B

18-3 东侧约 29 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-18C

18-4 堆石线
45-46 西侧约 5* 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-18D

19

19-1
宁乡市流

沙河镇

罳峰村

长冲组
1

堆石线
47-48

单回塔

架设

西侧约 9*

约 32

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-19E

19-2 西侧约 16 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-19F

19-3 东侧约 22 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-19G

20

20-1

宁乡市流

沙河镇

瓦子坪

村一组

堆石线
49-50

单回塔

架设

东侧约 19

约 38

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-20A

20-2 东侧约 21 居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N1 附图 5-20B

20-3 西侧约 29 居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N1 附图 5-20G

20-4 堆石线
50-51

北侧约 5* 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-20C

20-5 南侧约 16 居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N1 附图 5-20D

20-6 堆石线
51-52

南侧约 13 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-20E

20-7 南侧约 27 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-20F

21

21-1

宁乡市流

沙河镇

瓦子坪

村三组

堆石线
52-53 单回塔

架设

北侧约 14*

约 43

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-21A

21-2 南侧约 23 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-21B

21-3 南侧约 18 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-21C

21-4 北侧约 24 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-21G

21-5 堆石线
51-52

北侧约 27 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-21D

21-6 北侧约 26 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-21E
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序号 行政区域
敏感目

标名称

运行塔

号段

导线架

线方式

方位及离变

电站/导线地

面投影最近

水平距离/m

监测点

处线高
/m

调查范围内情况（功能、数量、房型结构、

高度、地形）

主要环境

影响因子
备注

21-7 北侧约 25 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-21F

22

22-1

宁乡市流

沙河镇

荷林社

区荷林

九组

堆石线
58-59 单回塔

架设

西侧约 22

约 37

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-22A

22-2 西侧约 22 居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N1 附图 5-22B

22-3 东侧约 7* 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-22C

22-4 堆石线
59-60 西侧约 24 居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N1 附图 5-22D

23

23-1

宁乡市流

沙河镇

洪塘村

三组

堆石线
61-62

单回塔

架设

东侧约 16

约 35

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-23A

23-2 西侧约 27 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-23B

23-3
堆石线
62-63

西侧约 12* 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-23C

23-4 西侧约 28 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-23D

23-5 东侧约 21 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-23E

24 24-1 宁乡市流

沙河镇

洪塘村

二组
堆石线
65-66

单回塔

架设
东侧约 27* 约 38 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-24A

25

25-1
宁乡市流

沙河镇

洪塘村

七组

堆石线
66-67 单回塔

架设

西侧约 16

约 44

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-25A

25-2 堆石线
67-68

北侧约 13 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-25B

25-3 北侧约 10* 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 5-25C

二、110kV唐石线

1
1-1 宁乡市老

粮仓镇

唐市社

区六组
唐石线
2-3

单回塔

架设

北侧约 27
约 32

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-1A

1-2 北侧约 20* 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N4a 附图 6-1B

2
2-1 宁乡市老

粮仓镇

唐市社

区七组
唐石线
4-5

单回塔

架设

南侧约 26
约 30

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-2A

2-2 南侧约 4* 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-2B
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序号 行政区域
敏感目

标名称

运行塔

号段

导线架

线方式
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面投影最近
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主要环境

影响因子
备注

12-3 北侧约 21 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-2C

2-4 北侧约 6 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-2D

2-5 南侧约 17 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-2E

3

3-1

宁乡市老

粮仓镇

唐市社

区七组
2

唐石线
5-6 单回塔

架设

北侧约 24

约 36

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-3F

3-2 北侧约 26 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-3G

3-3 北侧约 8 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-3H

3-4 南侧约 17 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-3J

3-5 唐石线
6-7

东侧约 21 居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N1 附图 6-3K

3-6 西侧约 5* 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-3L

4 4-1 宁乡市流

沙河镇

罘罳峰

村白沙

组

唐石线
9-10

单回塔

架设
西侧约 26* 约 36 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N4a 附图 6-4A

5

5-1

宁乡市流

沙河镇

罘罳峰

村月湾

组

唐石线
10-11

单回塔

架设

西侧约 19

约 34

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-5A

5-2 西侧约 29 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-5B

5-3
唐石线
12-13

西侧约 8* 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-5C

5-4 西侧约 16 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-5D

5-5 东侧约 19 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-5E

5-6 唐石线
13-14 西侧约 29 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-5E

6 6-1 宁乡市流

沙河镇

罘罳峰

村辉煌

组

唐石线
16-17

单回塔

架设
东侧约 7* 约 28 居民房 1栋 3层尖顶 丘陵 约 11m E、B、N1 附图 6-6A
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7

7-1

宁乡市流

沙河镇

罘罳峰

村江柳

组 1

唐石线
17-18 单回塔

架设

东侧约 8*

约 27

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-7A

7-2 西侧约 24 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-7B

7-3 西侧约 19 居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N1 附图 6-7C

7-4 唐石线
18-19 东侧约 30 居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N1 附图 6-7D

8

8-1

宁乡市流

沙河镇

罘罳峰

村江柳

组 2

唐石线
20-21 单回塔

架设

南侧约 26

约 22

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-8E

8-2 南侧约 14* 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-8F

8-3 南侧约 30 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-8G

8-4 唐石线
21-22 东侧约 23 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-8H

9
9-1 宁乡市流

沙河镇

罘罳峰

村长冲

组

唐石线
22-23

单回塔

架设

西侧约 22*
约 26

居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N1 附图 6-9H

9-2 东侧约 27 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-9J

10 10-1 宁乡市流

沙河镇

罘罳峰

村白杨

组

唐石线
24-25

单回塔

架设
东侧约 20* 约 51 居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N1 附图 6-10A

11

11-1

宁乡市流

沙河镇

瓦子坪

村二组
唐石线
26-27

单回塔

架设

北侧约 17

约 38

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-11A

11-2 北侧约 18 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-11B

11-3 南侧约 21 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-11C

11-4 南侧约 15* 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-11D

11-5 南侧约 22 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-11E

11-6 南侧约 21 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-11F
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序号 行政区域
敏感目

标名称

运行塔

号段

导线架

线方式

方位及离变

电站/导线地

面投影最近

水平距离/m

监测点

处线高
/m

调查范围内情况（功能、数量、房型结构、

高度、地形）

主要环境

影响因子
备注

12

12-1
宁乡市流

沙河镇

瓦子坪

村四组
唐石线
27-28

单回塔

架设

北侧约 11*

约 36

居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N1 附图 6-12A

12-2 南侧约 27 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-12B

12-3 南侧约 26 居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N1 附图 6-12C

13
13-1 宁乡市流

沙河镇

瓦子坪

村黄泥

塘组

唐石线
31-32

单回塔

架设

东侧约 15*
约 34

居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N1 附图 6-13A

13-2 西侧约 25 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-13B

14

14-1
宁乡市流

沙河镇

瓦子坪

村七组

唐石线
32-33 单回塔

架设

西侧约 14*

约 31

居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N1 附图 6-14A

14-2 东侧约 21 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-14B

14-3 唐石线
33-34 南侧约 17 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-14C

15

15-1

宁乡市流

沙河镇

荷塘村

二组

唐石线
37-38 单回塔

架设

东侧约 28

约 37

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-15A

15-2 东侧约 19 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-15B

15-3 西侧约 9* 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-15C

15-4 唐石线
38-39

北侧约 27 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-15D

15-5 北侧约 29 居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N1 附图 6-15E

16
16-1 宁乡市流

沙河镇

洪塘村

二组
唐石线
38-39

单回塔

架设

南侧约 30
约 39

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-16A

16-2 南侧约 23* 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-16B

17
17-1 宁乡市流

沙河镇

洪塘村

七组
唐石线
40-41

单回塔

架设

南侧约 10*
约 40

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-17A

17-2 南侧约 23 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-17B

18
18-1 宁乡市流

沙河镇

洪塘村

八组
唐石线
42-43

单回塔

架设

南侧约 20*
约 32

居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-18A

18-2 南侧约 27 居民房 1栋 1层尖顶 丘陵 约 5m E、B、N1 附图 6-18B



15

序号 行政区域
敏感目

标名称

运行塔

号段

导线架

线方式

方位及离变

电站/导线地

面投影最近

水平距离/m

监测点

处线高
/m

调查范围内情况（功能、数量、房型结构、

高度、地形）

主要环境

影响因子
备注

18-3 唐石线
43-44 南侧约 25 居民房 1栋 2层尖顶 丘陵 约 8m E、B、N1 附图 6-18C

三、110kV古堆线电缆改造段

无

四、唐市 110kV变电站间隔扩建工程

无

五、堆资 110kV变电站间隔扩建工程

无

注：1、表中 E—工频电场，B—工频磁场，N—噪声；

2、表中的距离、房高及线高等可能随风偏、地形及其他因素存在误差，具体数值以有相应测量资质单位的测量结果为准；

3、上表括号中“*”表示监测点位置对应的的建筑物。
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表 3验收执行标准

电磁环境标准：

本工程工频电场、工频磁场验收执行标准执行情况，详见表 3-1。

表 3-1工频电场、工频磁场评价标准值

影响因子 评价标准（频率为 50Hz时公众曝露控制限值） 标准来源 备注

工频电场

变电站厂界、电磁环境敏感目标 4000V/m
《电磁环境控

制限值》（GB
8702-2014）

执行标准

与环评一

致

架空输电线路线下的耕地、园地、牧草

地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所
10kV/m

工频磁场 100μT

声环境标准：

本工程声环境验收标准执行情况与环评一致，详见表 3-2。

表 3-2 本工程声环境标准执行情况一览

序

号
项目名称 验收标准

标准限值

（Leq,dB(A)） 备注

昼间 夜间

1 唐市 110kV变

电站
《工业企业厂界环

境噪声排放标准》

（GB12348-2008

60 50 间隔扩建侧厂界

2 堆资 110kV变

电站
60 50 间隔改造侧厂界

3
输电线路声环

境影响调查范

围

《声环境质

量标准》

（GB3096-
2008）

1类 55 45 沿线经过乡村地区

4a类 70 55 位于交通干线两侧一定区域内

其他标准和要求：

无。
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表 4建设项目概况

项目建设地点

益娄铁路湖南长沙青山桥牵引站110kV外部供电工程位于湖南省长沙市宁乡市，

输电线路途经宁乡市老粮仓镇、流沙河镇、青山桥镇、沙田乡。地理位置示意图见

图4-1。

图 4-1 益娄铁路湖南长沙青山桥牵引站 110kV外部供电工程地理位置图

主要工程内容及规模

1、主要工程内容及规模

（1）本期建设内容及规模

1）110kV堆石线

线路起自堆资110kV变电站，止于待建110kV青山桥牵引站。路径全长约

19.805km，其中单回架空段长约19.788km，双回单边挂线长约0.017km，共新建72基

杆塔。

2）110kV唐石线

线路起自唐市110kV变电站，止于待建110kV青山桥牵引站。新建线路路径长约

12.111km，其中单回架空段长约12.081km，双回单边挂线长约0.03km，共新建45基

杆塔。

3）110kV古堆线
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起于110kV堆资变504构架，止于110kV古堆线#057小号侧新建电缆终端塔。新

建电缆0.09km。新建1基电缆终端塔。

4）变电站间隔扩建、改造工程

唐市110kV变电站：唐市110kV变电站扩建一个110kV出线间隔（1Y 502）。

堆资110kV变电站：堆资110kV变电站扩建一个110kV出线间隔。将堆资110kV

变电站~古山峰风电站线路堆资变电站侧间隔（已建508间隔）与堆资110kV变电站~

青山桥110kV牵引站（待建线路）堆资变电站侧间隔（已建备用504间隔）调换，即

原古堆线改接至已建备用504间隔(2Y)、青山桥牵引站接至原古堆线508间隔(4Y)。

黄材110kV变电站：本期改造黄材110kV变电站分段间隔，本期将黄材变现单母

双刀闸接线改为单母线分段接线，未涉及土建、占地，未改变110kV主要电力构架及

设备，未产生不利的生态环境影响，本次验收只在此处说明其建设内容，不展开详

细调查及监测工作。

（2）原有工程内容

1）唐市110kV变电站

唐市110kV变电站于 2021年投运，采用户外式布置。围墙内占地面积约

4550m2，现有主变1台，容量为50MVA。110kV出线2回。唐市110kV变电站现有1座

事故油池和1个化粪池，主变下方配置了事故油坑和排油管道。变电站已配套建成了

进站道路、供水系统、雨水排放系统、消防系统等设施。

排水：

变电站设有化粪池一座，站内生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。变

电站内雨水由雨水口收集后排放至站外排水系统。

固体废弃物：

唐市110kV变电站环境保护设施调试期固体废物主要为巡检人员产生的少量生活

垃圾，经站内垃圾桶收集后，送至环卫部门指定生活垃圾集中收集点处理；检修废

物属于一般固体废物，回收利用或由检修人员运至附近垃圾站处理。变电站内设置

有1组500Ah的蓄电池组，一般浮充寿命为10年左右，目前蓄电池组不需要更换。蓄

电池待使用寿命结束后，统一更换，废旧蓄电池交由有资质的单位处理，不在站内

暂存。

事故油池：
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唐市110kV变电站站内设置事故油池1座。变电站运行至今，未发生变压器油泄

露事故。

2）堆资110kV变电站

堆资110kV变电站于2013年建成投运，围墙内占地面积约4554m2，为户外智能

AIS变电站。现有主变2台，容量分别为31.5MVA、50MVA，110kV出线3回。堆资

110kV变电站现有1座事故油池和1个化粪池，主变下方配置了事故油坑和排油管道。

变电站已配套建成了进站道路、供水系统、雨水排放系统、消防系统等设施。

排水：

变电站设有化粪池一座，站内生活污水经化粪池处理后定期清掏，不外排。变

电站内雨水由雨水口收集后排放至站外排水系统。

固体废弃物：

堆资110kV变电站环境保护设施调试期固体废物主要为巡检人员产生的少量生活

垃圾，经站内垃圾桶收集后，送至环卫部门指定生活垃圾集中收集点处理；检修废

物属于一般固体废物，回收利用或由检修人员运至附近垃圾站处理。变电站内设置

有1组500Ah的蓄电池组，一般浮充寿命为10年左右，目前蓄电池组不需要更换。蓄

电池待使用寿命结束后，统一更换，废旧蓄电池交由有资质的单位处理，不在站内

暂存。

事故油池：

堆资110kV变电站站内设置事故油池1座。变电站运行至今，未发生变压器油泄

露事故。

堆资 110kV变电站 1号主变 1号主变铭牌（油重 17.8t）
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堆资 110kV变电站 2号主变 2号主变铭牌（油重 15.26t）

堆资 110kV变电站事故油池 堆资 110kV变电站化粪池

堆资 110kV变电站站内垃圾桶 堆资 110kV变电站站内警示牌
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唐市 110kV变电站 1号主变 1号主变铭牌（油重 17t）

唐市 110kV变电站事故油池 唐市 110kV变电站化粪池

唐市 110kV变电站站内垃圾桶 碎石地坪和硬化道路

2、相关工程环保手续履行情况

1）堆资110kV变电站

堆资110kV变电站于2019年进行2号主变扩建，扩建工程于2019年1月17日取得湖

南省生态环境厅环评批复，批文号：湘环评辐表〔2019〕3号；国网湖南省电力有限

公司于2020年4月29日组织召开了湖南长沙城南(寺冲)220千伏输变电工程等25项工程

竣工环境保护验收会（包含堆资110kV变电站主变扩建输变电工程），会议通过国网

湖南省电力有限公司竣工环境保护验收。于2020年7月15日取得验收批复，批文号：

湘电公司科〔2020〕265号。验收结论如下：
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